Autenticazione 802.1X

Cambiare e/o memorizzare le credenziali (windows 11)

1. Cercare il simbolo del Computer o Mondo sulla barra delle applicazioni in
basso a destra e cliccare con il tasto destro del mouse
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2. Cliccare su “impostazioni Rete e Internet”

Chcca Quj ﬁ 81 Impostazioni rete e Internet
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3. Cliccare su “impostazioni di rete avanzate”

.E. Proxy
Server proxy per connessioni Wi-Fi ed Ethernet

clicca qui

oy COHHEEE[GHE remota
i CCII'I'FgL-IFE una connessione Internst remota

I:I] Impostazioni di rete avanzate
Wisualizza tutte |e schede di rete, reimpostazione della rete

4. Cliccare Su “Piu opzioni per la scheda di rete”



Consumo dati
Jilita

e sicurezza
Proprieta hardware e connessione

s Update

Ripristino della rete
Ripristina tutte le schede di rete alle impostazion| di fabbrica

Impostazioni correlate M Clicca qui
Piis opzioni per la scheda di rete

Windows Firewall

/& Informazioni

& Invia feedback
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5. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla scheda ethernet”

Ej Connessioni di rete

€ 5>~ 4 &5 Pannellodicontrollo > Reteelnternet > Connessioni di rete
Organizza +
"-h Connessione di rete Bluetooth - Ethernet l: unical Sl Wi-Fi
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b4 Eluetooth Device (Personal Area... 3§ T Realtek PCle GbE Family Controller @7 WAN Miniport (IKEv2) x gﬂﬂ Intel(R) Wi-Fi 6 AX2017 160MHz

Tasto destro del mouse

6. Cli “p iete
. ICCare su roprieta
Ej Connessioni di rete
3 > v L""; » Pannello di controllo > Rete e Internet > Connessioni di rete

Organizza = Disabilita dispositivo di rete Esegui diagnosi della connessione Rinomina connessione Cambia impostazioni connessione

unical ‘-. Wi-Fi
Disconnesso MNen connesso

PN Miniport (IKEvZ) '4 oflll ingei(R) Wi-Fi 6 X201 160MHz
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Crea collegamento

L na
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Clicca su “Proprieta”



7. Cliccare su “Autenticazione”

e
5

'# > Pannello di controllo » Reteelnternet > Connessioni di rete

Qrnanizss w  Dieshilita dienacithin dirata  Feanui disannci dalls
& Proprieta - Ethernet

unical - Wi-Fi
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@ Realtek PCle GbE Family Controller

Rinomina Cambia

La connessione wlizza gi elemerti seguenti
v
¥) 58 Condivisione file & stampantiper reti Microsoht
¥ 58 nia & pianficazione pacchetti QoS
¥ Protocollo Intemet versione 4 (TCP/IPv4)
[ Protocollo Microscht Network Adapter Mutiplexor
¥l s, Dverprotocollo LLDP Mirosoft
¥ 4 Protocollo Intemet versione 6 (TCP/IPv6)

Instala. Disinstalla Proprita
Descrizone

Conserte al computer di acoedere alle fisorse in una rete
Microsoft

0K Annulla

8. Cliccare su “Impostazioni Aggiuntive
4 & > Pannellodicontrollo > Reteelntemet > Connessioni di rete

O S SR
§ Propriets - Ethemet x

Rinomina Cambia

unical
Rete  Adenficazone Conduisone bllegsto
BE Family Controller

Selezionare questa opzione perfomire acoesso di rete
suterticato a questa scheds Bhemet

(8 Abita autenticazione |EEE 8021%

Scegiers un metodo df auterticazions di rele

Microsoft: PEAP (Protected EAP) v Impostazoni
18 Memonzzz credenzial per la connessione 3 ogni
accesso

(@) Fallback ad accesso di rete non autorizzato

Impostarion agguntive

Clicca su ":‘mposzaz:om
aggiuntive” )| seruaa

9. Selezionare “Autenticazione Utente” e subito dopo “salva credenziali”
“modifica credenziali”

@ Connessioni di rete

€ 5>~ A &> Pannellodicontrollo > Reteelnternet > Connessionidi rete
Qraanizza = Dicahilita di et Exenuid della g Rinomina connessione  Cambia impestazioni connessione
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Impostazioni avanzate X
Impostazioni 802. 1

18 spedificare la modalita di autenticazione

Autenticazione utente o compute
Autenticazione Utente o computer
Autenticazione computer J
Autenticazione utente
Autenticazione Guest -l
() Attiva Single Sign-On per la refe

| Esequi immediatamente priffa dell acggEnte
Esegui immediatamente dopo 'accesso u !
=+ Seleziona “Autenticazione Utente” e poi

Congenf,

Secliceasu,“salva/modifica credenziali”

La rete utiizza LAN virtual separate per
Iautenticazione computer & utente

Salva credenziali

10. A questo punto apparira il box dove inserire le nuove credenziali.



